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BRO STARKE

BRO STARKE ISST UNSERE 
FLAGGSCHIFF IN SCHWERE BERGUNG

Bro Starke ist Marktführer für schwere Bergungen und einer der 
innovativsten und entwickelte Hochleistungsberger, die in der Welt zu 
fi nden sind. Bro Starke symbolisiert den Markt in Schweden und
im Ausland und steht für hohe Qualität, Nachhaltigkeit und 
Durchdachtheit. Lösungen, die den Lachs den Alltag erleichtern.

Bro Starke ist ganz auf die Kundenwünsche des Kunden zugeschnitten
das optimale Werkzeug für die Bergung. Bro Starke ist auch einer von 
ihnen Absolut leichteste schwere Schwerberger der Welt, das heißt, 
die Nutzlast wird sein optimal.
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Hubkraft Aggregat:   20 tonnen
Hubhöhe: 		  5 m
Typ:			   Schwerberger
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Fahrgestell
Geeignetes Fahrgestell um maximal Leistung zu 
erhalten wäre einer Frontlenker, drei oder vier 
Achsen, Mindestradstand 4,7 m. Das Fahrgestell 
sollte auch mit Nebenantrieb für direktangebaute 
hydraulische Pumpe und vertikales Auspuffsystem 
ausgerüstet sein. Vorderachse Minimum 8 000 kg. 
Hochgeschwindigkeit Drehzahl ca. 1:1,3..

Aggregat
BB 9010

Das vollhydraulische Aggregat ist aus 
hochfestem Material hergestellt (Re 640-700 
mm²) und besteht aus: 

•	 Ein Hilfsrahmen
•	 Zwei Bergestütze
•	 Ein Hebebaum mit zwei doppelwirkende 

Teleskop-Hebezylinder (drei Stufen)
•	 Ein Kippbaum mit Knickfunktion
•	 Ein teleskopischer Bergungsarm 2 x 1100 

mm

BB 9041
Das Aggregat wird sandgestrahlt, schwarz 
grundiert (RAL 9005) und erst danach 
fertiglackiert um maximaler Rostschutz zu 
erhalten. Es wird in derselben Farbe als dem 
Fahrgestellrahmen fertiglackiert wenn nichts 
anders verabredet ist. Schwererreichbare 
Schmierstellen sind hervorgezogen um leichter 
erreichbar zu sein. Die Bergungsteilen sind 
chromatiert. BB 9015 Nach Grundierung des 
Aggregats sind die Teile noch einmal auf dem 
Fahrgestell montiert.

Hilfsrahmen 
BB 9015

Der Hubarm ist auf einem Hilfsrahmen montiert, 
der als Schweißkonstruktion aus Vierkantrohr 
hergestellt wird. Der Hilfsrahmen wird speziell 
auf die Fahrgestellspezifikation abgestimmt und 
nach Fahrzeughersteller Richtlinien montiert.

Bergestützen
Die Bergestützen sind aus hochfestem Stahl 
(EHS) gefertigt und mit integrierten klappbaren 
Abstützplatten sowie Verzahnung versehen um 
optimale Haltekräfte zu erhalten. Die Bergestützen 
sind einzeln hydraulisch verfahrbar.

Hubarm
Der Hubarm, welcher ebenfalls aus hochfestem 
Stahl besteht wird mittels zwei doppelwirkenden 
Teleskopzylindern betätigt und ist in 2 
Bronzegleitlagern gelagert ,um eine lange 
Lebensdauer gewährleiten zu können.

Technische Spezifikation
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Kippbaum mit 
knickfunktion
Der Kippbaum/Bergearm ist ganz hinten im 
Hebebaum gelagert und wird mit einem kräftigen 
Hydraulikzylinder in die gewünschte Arbeits- 
oder Transportlage geschwenkt. Die besondere 
Konstruktion des Bergearms macht es möglich 
den Kippbaum in horizontaler Lage bis ungefähr 
1,2 m Arbeitshöhe anheben zu können. Damit 
bekommt man keine unnötige Belastungen auf 
das geschleppte Fahrzeug sowie den Hubarm.

Ausschübe
BB 9001

Kippbaum sind zwei teleskopische Ausschübe 
montiert (2 x 1100 mm), die mit drei parallel 
montierten Hydraulikzylindern verfahren 
werden können. Auf diese Weise kann eine 
gleichmäßige und kraftvolle Bewegung in beide 
Hubrichtungen gewährleistet werden. Die 
Ausschübe sind wahlweise mit pneumatischen 
oder mechanischen Schlössern in acht 
verschiedene Positionen arritierbar. Ganz hinten 
am Bergungsarm ist ein axialgelagertes Hubjoch 
montiert.

Staukästen
BB 9034 

Die Staukästen sowie die Türen sind aus 3 mm 
Edelstahl gefertigt und mindestens in acht 
separate Bereiche unterteilt. Die Einteilung der 
Werkzeugschränke erfolgt speziell nach den 
Wünschen unserer Kunden, sofern sie technisch 
möglich sind und nicht gegen Vorschriften 
der Straßenverkehrsordnung verstoßen. BB 
9012 Stabile Drehstangenverschlüsse zur 
Verriegelung der hohen Staukastentüren. BB 
9011 Ziehverschlüsse zur Verriegelung der 
Staukastenklappen BB9056 Um den maximalen 
Platz für die Staukästen nutzbar zu machen ist 
es vorteilhaft Anbauten wie z.B. Kraftstoff tank, 
Druckluftbehälter etc. vom Fahrzeugrahmen 
an eine andere geeignete Stelle zu versetzten. 
Gerne unterbreiten wir Ihnen dazu ein 
entsprechenden Vorschlag, der optimal auf Ihr 
Fahrgestell und den Aufbau abgestimmt ist.
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Winden  
BB9037 

Standardwinde Sepson H300G

• Zugkraft 30 Tonnen
• Seildurchmesser: 26 mm
• Seillänge: 40 m
• Pneumatisch gesteuerter Freilauf
• Automatische Geschwindigkeitskontrollet
• Automatische hydraulische Bremse

Elektrisches system - MPC
BB 9016

Die ganze elektrische Anlage des Aufbaus ist 
von der elektrischen Anlage des Fahrgestells 
getrennt. Alle elektrischen Leitungen sind von 
äusseren Einwirkungen geschützt gemäss 
Schutzvorschrift IP50 (DIN 40050) und IEC144. 
Die MPC (Multi-Point-Control) Zentrale ist in 
dem Schrank gegenüber der Hydraulikventile 
hinten am Aufbau angebracht. Das elektrische 
System ist über Sicherungen und Relais mit 
Diod-Kontrollen geschaltet. Wenn Manöver von 
der Fahrerkabine erforderlich ist verwenden 
wir Originaltasten des Fahrzeugherstellers. 
Das Aggregat ist mit einem Stundenzähler 
ausgerüstet, der die Betriebsdauer des Aggregats 
angibt. Freilaufsperre für die Winden funktioniert 
nur mit Nebenantrieb eingeschaltet. Auf jeder 
Seite des Aufbaus sind zwei Markierungslampen 
und zwei Positionslampen. 

• Brems-, Rück- und Blinklichter hinten am 
Aufbau

• Zwei rotierende Lichter hinten am Aufbau
• Platz für Kennzeichen mit Beleuchtung 

hinten am Aufbau
• Vier Arbeitsscheinwerfer hinten am Aufbau
• Hilfstartanlage 50 mm², 7 m, 24 V, 10 m 

Verlängerungskabel
• Separat 12 V Batterie und Ladegerät
• Separat 12 V Batterie und Ladegerät

Spezi� kation:

Volle hydraulische Operation 1. 
Lage: 30 ton (DIN 15020).
Seilgeschwindigkeit, untere 
Seillage, Stufe 1  3,0 m/min
Seilgeschwindigkeit, obere 
Seillage, Stufe 1  5,0 m/min
Seilgeschwindigkeit, untere 
Seillage, Stufe 2  8,0 m/min
Seilgeschwindigkeit, obere 
Seillage, Stufe 2   13,0 m/min
Seillänge
40 m
Seildurchmässer
26 mm
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Hydraulisches system
BB 9013

Tankinhalt ca 200l

Hydraulische Rohre DIN 2391/C
Schläuche für Ölrücklauf 
mit eingebettetem 
Stahlwirbel

SAE 100/R4

Hydraulische Schläuche 
mit angepressten 
Kupplungen 

SAE 100/R2T

Hochdruckfi lter 10µm

Ölrücklauffi  lter 10µm

Mineralöl  

BB 9021
Hydraulische Pumpe 
mit Notbetätitung, 
Arbeitsdruck

300 bar

BB 9026
Steuereinheit Danfoss PVG 32
Die Einheit besteht aus sechs 
parallelgeschalteten Sektionen mit eingebautem 
Überströmventil

Standardausrüstung
BB 9033

Folgendes Zubehör und folgende Werkzeuge 
sind in der Standardausrüstung enthalten. 

Ein paar Gabelhalter, 
niedrig 

3.04.0128

Ein paar Gabelhalter, 
hoch 

3.04.0126

Sechs paar Gabeln 3.04.0004
3.04.0006 
3.04.0007 
3.04.0009
3.04.0845
4.04.0172 

Bussbrillehälften, auch 
für PKW 

BB 2216

Abschleppbügel BB3529R

Umlenkrolle mit 
seitlichen Steuerrollen 

BB 2088

Sattelkupplung 2.04.0353B

Zugstange, DIN 40/40 3.04.1144B

Seitlicher Stabilisator 4.04.0200

Ersatzradhalter mit Lift 3.04.0218

Reifenspanner für LKW-
Brille, ein Paar 

M275030

Ein Paar Reifenspanner 
für Autobus 

2HIA65100

Ein Paar Reifenspanner 
für PKW 

M144302

Kette mit 
Verkürzungshaken, 2 
Stück 

I-GG-GG-7/8-8-18

Gurtaufroller M165121

Spaten, Brecheisen und 
Besen

         
      

Hebel 

• Hauptwinde ein /aus
• Hubarm hoch/unten
• Knick- und Kippbaum
• Knick- und Kippbaum
• Bergestütze links hoch/unten
• Bergestütze rechts hoch/unten
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Übrig
•	 Wenn der ganze Aufbau fertig und lackiert 

ist wird die schliessliche Montage gemacht
•	 Lasttabelle und Dokumentation
•	 Duomatic, wenn das Fahrgestell dafür 

vorbereitet ist

Fahrgestell
BB 9086

Steuerung der Bergestützen vom Fahrerhaus.

Ausrüstung bergeaufbau
Für Dreiachs-Fahrgestelle geeignet 

BB 9017 
Bergungsarm 2 x 750 mm

Für Vierachs-Fahrgestelle geeignet

BB 9001 
Bergungsarm 2 x 1100 mm

BB 9020
Steuereinheit links
Die Steuereinheit ist standardmäßig rechtsseitig 
angebracht, sie kann jedoch auf Wunsch auch 
linksseitig montiert werden.

BB 9043
Abschleppbügel am Kipparm
Ein Abschleppbügel ist an der Unterseite 
des Kipparms montiert. Der Vorteil ist, dass 
der Anhänger dichter an das Bergefahrzeug 
heranrückt. 

BB 9000
Gegengewicht hinter dem Fahrerhaus, 2,5 t
Ein Gegengewicht aus 2,5 t Stahlplatten 
hinter dem Fahrerhaus montiert, für Vierachs-
Fahrgestelle 

BB 9051
Gegengewicht hinter dem Fahrerhaus, 1,5 t
Ein Gegengewicht aus 1,5 t Stahlplatten 
hinter dem Fahrerhaus montiert, für Dreiachs-
Fahrgestelle 

BB 9074
Aufnahme für Anhängerkupplung
Die Aufnahme für eine Anhängerkupplung ist 
aus hochfestem Stahl hergestellt. Sie kann leicht 
zur Seite geschwenkt werden, wenn sie nicht 
verwendet wird. Die Anhängerkupplung ist nicht 
inbegriffen.

BB 9096
Niedriger Seilauslass
Dies ergibt einen sehr niedrigen Seilauslass für 
den Knickarm. 

BB 9097
Bergestützen mit verbreitertem Abstand
Bergestützen mit verbreitertem Abstand, ergibt 
verbesserte Stabilität.
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Äussere ausrüstung der 
staukästen
BB 9002

Pneumatische Zentralverriegelung.

BB 9048
Elektrische Zentralverriegelung.

BB 9057
Staukästen aus Edelstahl, für Fahrgestell mit 
drei Achsen

BB 9058
Staukästen aus Edelstahl, für Fahrgestell mit 
vier Achsen

BB 9178
Staukästen aus Edelstahl, Sonderausführung

BB 9044
Flyer aus Stahlblech
Der Flyer aus Stahlblech ist hinter dem 
Fahrerhaus montiert. Er ist mit folgendem 
ausgerüstet: 
• sechs Arbeitleuchten
• je zwei Brems-, Rück-, und Blinklichter
• Platz für ein beleuchtetes Nummernschild

BB 9060
Flyer aus Edelstahl 
Wie oben, jedoch aus Edelstahl.

BB 9062
Lampenträger, ausfahrbar
Der Leuchtbalken ist vom Fahrerhaus hydraulisch 
vertikal ca. 1,5 m ausfahrbar, um die Sichtbarkeit 
zu erhöhen. Ein Warnlicht zeigt an, dass der 
Leuchtbalken angehoben ist. 

BB 9071 
Türschloss, manuell betätigt
Ein stabiles Türschloss mit Schlüssel (identisch 
für alle Staukästen Türen), mit schwarzem 
Kunststoff überzug und mit mindestens zwei 
Schlossriegeln an jeder Tür. 

BB 9072
Türschloss, mit Zentralverriegelung
Türschloss wie oben, jedoch mit pneumatischer 
Zentralverriegelung, gesteuert mit einer Taste im 
Fahrerhaus. 

BB 9076 
Handlaufreling aus Edelstahl
Seitliche Handlaufreling aus Edelstahl, entlang 
den Staukästen. Ergibt einen edlen Look und 
dient als Ausgleitschutz. 
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Innere austustungen der 
staukästen
BB 9055

Werkzeugkasten 
Häufig ist ein Kasten für Werkzeuge und Zubehör 
erforderlich. Wenn nicht anders vereinbart, 
ist unser Werkzeugstaukasten im Bereich der 
grossen Staukästen gegenüber der Steuereinheit 
montiert. Er enthält: 
•	 Einen Arbeitstisch mit Schraubstock
•	 Eine Werkzeugtafel an der Innenwand 

montiert
•	 Zwei Unterschränke aus Blech mit 

kugelgelagerten Schubladen

BB 9070
Wassertank für Handreinigung
Ein 30 l Wassertank und ein Behälter für 
Flüssigseife. 

BB 9077
Bergungs- und Abschleppzubehör 
Der Zubehörsatz besteht aus folgenden 
Bergungs- und Abschleppzubehör: 

Bergungsöse für 
Königbolzen 

3.04.0284

Umlenkrolle, 40 t 28.27.100

Seil mit gepressten Ösen 
an beiden Enden, 20 
mm x 2,5 m 

ZWS-108-2.5

Seil mit gepressten Ösen 
an beiden Enden, 16 
mm x 2,5 m 

ZWS-105-2.5

Zwei Ketten KLK 13, mit 
Ösen und Haken, Länge 
2,0 m 

ZE-13-8-2.0

Zwei Ketten KLK 13, mit 
Bergungshaken und 
Verkürzungshaken, auch 
verwendbar zum Heben, 
Länge 3,0 m 		

4.04.0285

Zwei Verlängerungsseile 
mit Ösen an beiden 
Enden, 20 mm x 15 m 

ZWS-208-15.0

Zwei Schäkel, 
Belastbarkeit 9,4 t 

007828390

Zwei Schäkel, 
Belastbarkeit 7,5 t 

007828330

Zwei Unterstellböcke, 
Tragfähigkeit 5,0 t 

38260501

Ein Nummernschild- 
und Heckleuchtenträger 
mit 7,5 m Kabel, zum 
Anbringen hinten am 
geschleppten Fahrzeug 

2XL 004 762 001

Ein Verlängerungskabel, 
20 m, für den 
Nummernschild- und 
Heckleuchtenträger 

BB 2559
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BB 9080 
Schlauchtrommel für 3/8” Druckluftschlauch, 
10 m
Zum Anschluss an das Druckluftsystem des 
geborgenen Fahrzeugs. Die Schlauchtrommel 
besitzt ein automatisches Aufrollsystem, 10 
m, 3/8” Druckluftschlauch. Er ist hinten am 
Staukasten montiert. Der Schlauch wird durch 
den hinteren Staukasten herausgeführt. 

BB 9081
Schlauchtrommel für 1/2” Druckluftschlauch, 
15 m
Zum Anschluss an das Druckluftsystem des 
geborgenen Fahrzeugs, oder alternativ zur 
Versorgung von Druckluftwerkzeugen. Die 
Schlauchtrommel besitzt ein automatisches 
Aufrollsystem, 15 m, 1/2” Druckluftschlauch. 
Sonstige Ausführung wie BB 9080.

BB 9082
Schlauchtrommel für Sauerstoff-/ 
Azetylenschläuche
Schlauchtrommel für Sauerstoff-/ 
Azetylenschläuche 10 m, 2 x 1/4”.

BB 9083
Kabeltrommel
Kabeltrommel mit 25 m Kabel für den 
Nummernschild- und Heckleuchtenträger. 
Hinten am Staukasten angebracht.

BB 9093
Staukastenheizung 
Ein Heizpaket, beheizt durch das Kühlwasser 
des Motors, vorne beiderseits am Staukasten 
montiert. Der eingebaute elektrische Lüfter lässt 
die Warmluft zirkulieren. Der Staukasten ist mit 
Belüftungsöffnungen versehen.

BB 9169
Hydraulisches Paneel für Ketten 

BB 9170
Hydraulisches Paneel für Werkzeuge

BB 9171
Integrierte Teleskopleiter

BB 9177
Werkzeugtafel für Tür oder Wand
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Seilwinden
Alternativen zur Standardseilwinde 1 H300G 
(Hauptseilwinde) Wir können folgende 
Seilwinden mit anderen Zugkräften als Alternative 
zur Standardseilwinde 1 anbieten:

BB 9036
Sepson 35 t Seilwinde H350G 
• hydraulisches Planetengetriebe.
• Automatische sofortige hydraulische 

Bremsung stoppt das Seil jederzeit auch 
unter Volllast.

• Automatische Geschwindigkeitssteuerung 
und Abwärtsregelung wenn die Zugkraft ca. 
3 000 kg übersteigt.

• Steuerung von der hinteren Steuereinheit

BB 9038
Sepson 20 t Seilwinde H200P 
• hydraulisches Planetengetriebe
• Pneumatisch gesteuerte Freischaltung
• Automatische sofortige hydraulische 

Bremsung stoppt das Seil jederzeit auch 
unter Volllast

• Automatische Steuerung der zwei 
Geschwindigkeiten

• Druckrolle

Technische Daten:

Vollhydraulischer Betrieb bei leerer 
Seiltrommel: Zugkraft 20,0 t (DIN 
15020) 
Seilgeschwindigkeit bei Stufe 1, 
untere Seillage:   3,0 m/min
Seilgeschwindigkeit bei Stufe 1, 
obere Seillage:  4,0 m/min
Seilgeschwindigkeit bei Stufe 2, 
untere Seillage:  9,0 m/min
Seilgeschwindigkeit bei Stufe 2, 
obere Seillage: 13,0 m/min
Seillänge 
40 m
Seildurchmesser: 
24 mm

Speci� kation:

vollhydraulischer Betrieb bei leerer 
Seiltrommel: Zugkraft 35 t (DIN 
15020) 
Seilgeschwindigkeit bei Stufe 1, 
untere Seillage: 6,0 m/min
Seilgeschwindigkeit bei Stufe 1, 
obere Seillage:  10,0 m/min
Seilgeschwindigkeit bei Stufe 2, 
untere Seillage:  2,0 m/min
Seilgeschwindigkeit bei Stufe 2, 
obere Seillage:  3,0 m/min
Seillänge: 
40 m
Seildurchmesser: 
26 mm
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BB 9059
Sepson 6 t Frontseilwinde H60P
• Eingebaute Frontseilwinde, 6 t Zugkraft, inkl. 

Fernsteuerung, 5 m Seil.

Zweite Seilwinde
Auf dem Hubarm kann eine zusätzliche Seilwinde 
montiert werden. Diese wird über ein separates 
hydraulische System gesteuert. Beide Seilwinden 
können gleichzeitig unabhängig von einander mit 
voller Zugkraft verwendet werden.
Diese Möglichkeit ist von großem Vorteil, wenn ein 
umgekipptes Fahrzeug geborgen werden muss. 
Die zweite Seilwinde ist ebenso bei der schnellen 
Bergung leichter Fahrzeuge einsetzbar, wenn keine 
größeren Zugkräfte erforderlich sind.

Wir können folgende Alternativen anbieten:
Sepson H200P, Sepson H150PF, Sepson H100PF

BB 9039
Sepson 20 t Seilwinde H200P 
• hydraulisches Planetengetriebe
• Pneumatisch gesteuerte Freischaltung
• Automatische sofortige hydraulische 

Bremsung stoppt das Seil jederzeit auch 
unter Volllast

• Automatische Steuerung der zwei 
Geschwindigkeiten

• Druckrolle

Technische Daten

Seilgeschwindigkeit, untere 
Seillage:  10,0 m/min
Seilgeschwindigkeit, obere 
Seillage:  16,0 m/min
Seillänge: 
30 m
Seildurchmesser: 
14 mm

Technische Daten

vollhydraulischer Betrieb bei leerer 
Seiltrommel: Zugkraft 20,0 t (DIN 
15020).
Seilgeschwindigkeit bei Stufe 1, 
untere Seillage:  3,0 m/min
Seilgeschwindigkeit bei Stufe 1, 
obere Seillage:  4,0 m/min
Seilgeschwindigkeit bei Stufe 2, 
untere Seillage:  9,0 m/min
Seilgeschwindigkeit bei Stufe 2, 
obere Seillage:  13,0 m/min
Seillänge 
40 m
Seildurchmesser 
24 mm
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BB 9067
Sepson 15 t Seilwinde H150PF 
• hydraulisches Planetengetriebe
• Pneumatisch gesteuerte Freischaltung
• Automatische sofortige hydraulische 

Bremsung stoppt das Seil jederzeit auch 
unter Volllast

• Automatische Steuerung der zwei 
Geschwindigkeiten

• Druckrolle

BB 9068
Sepson 10 t Seilwinde H100PF 
• hydraulisches Planetengetriebe
• Pneumatisch gesteuerte Freischaltung
• Automatische sofortige hydraulische 

Bremsung stoppt das Seil jederzeit auch 
unter Volllast

Technische Daten

vollhydraulischer Betrieb bei leerer 
Seiltrommel: Zugkraft 10,0 t (DIN 
15020) 
Seilgeschwindigkeit, untere 
Seillage:  6,0 m/min
Seilgeschwindigkeit , obere 
Seillage:          9,0 m/min
Seillänge  
40 m
Seildurchmesser 
16 mm
Seildurchmesser 
22 mm

Technische Daten

Vollhydraulischer Betrieb bei leerer 
Seiltrommel: Zugkraft 20,0 t (DIN 
15020) 
Seilgeschwindigkeit bei Stufe 1, 
untere Seillage: 5,0 m/min
Seilgeschwindigkeit bei Stufe 1, 
obere Seillage:  7,0 m/min
Seilgeschwindigkeit bei Stufe 2, 
untere Seillage:  13,0 m/min
Seilgeschwindigkeit bei Stufe 2, 
obere Seillage:  18,0 m/min
Seillänge 
60 m
Seildurchmesser 
19 mm
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Elektrisches system
15060

Blitzleuchten LED 

BB 9069
Leuchtbalken 1,7m LED / Leuchtbalken 
2,3m LED. 
Passt zu Flyer BB 9060 sowie zum ausfahrbaren 

Leuchtbalken BB 9062.

BB 9089
LED  Arbeitsleuchten. 
Arbeitsleuchten mit extra starker Leuchtwirkung. 
Schalter im Fahrerhaus.

BB 9095
Zusätzliche rotierende Warnleuchten 
Zwei zusätzliche rotierende Warnleuchten, 

Schalter im Fahrerhaus.

BB 9165
Videokamera mit Monitor (Farbe) von 
MXN

Fernsteuerung

BB 9073
( HBC ) Proportional-Funkfernbedienung mit
8 Kanälen
Funkfernsteuerung mit 8
Proportionalsteuerungskanälen und 4 on/
off Kanälen.
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Hydraulisches system
BB 9075 

Hydraulikanschluss
Der Hydraulikanschluss ist hinten an den 
Staukästen auf der selben Seite wie die 
Hydrauliksteuerung angebracht. 

WICHTIG! Vor dem Anschließen überprüfen, 
ob der Typ des Hydrauliköls des externen 
Hydrauliksystems dem Hydrauliköltyp in 
unserem Hydrauliksystem (Mineralhydrauliköl) 
entspricht.
•	 Druck- und Rücklaufanschluss mit 3/4” 

Schnellkupplungen
•	 Druck 175 bar. Eingebautes Überstromventil
•	 Der Hydraulikanschluss ist mit dem 

Wegeventil verbunden

BB 9092
Motor-Nebenantrieb Montagesatz, 

BB 9108
Hydraulikpumpe mit variabler Förderleistung 
bis 75 l/min 

BB 9109 
Hydraulikpumpe mit variabler Förderleistung 
bis 120 l/min
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Lackierung
BB 9061

Lackierung der Staukästen
Die Staukästen werden innen in grauer Farbe 
(RAL 7040) lackiert, innen wie das Fahrerhaus, 
wenn nicht anders vereinbart. 

BB 9098 
Lackierung mit anderem Farbton als RAL 9005 

BB 9100 
Lackierung des Frontgewichts              

BB 9101 
Lackierung des Fahrerhauses, Klarlack 

BB 9104 
Metallic Lackierung

BB 9154 
Lackierung der Staukästen in anderer 

Farbgebung 

BB 9155 
Lackierung der Fahrerhausseiten in anderer 

Farbgebung 

BB 9156
Lackierung des gesamten Fahrerhauses 

BB 9157 
Lackierung der Kunststoff teile des 

Fahrerhauses 

BB 9158 
Lackierung von Streifen vorne 

BB 9159 
Lackierung von Streifen hinten

Spezifi kation Typ Tjocklek
Rostschutz 
und Primer 
ätzender 
Primer 

15 µm

3:1 Grundierfuller
Fuller

50 µm

Grundfarbe Deckfarbe 20 µm
Klarlack Deckfarbe 50 µm
Gesamtschichtdicke   35 µm
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Verschiedenes
BB 9085

Ladekran Montage  
Montage eines Ladekrans auf Wunsch 

BB 9099
Sandzerstäuber 
Zwei elektrisch beheizte und angetriebene 
Sandzerstäuber werden vor der Antriebsachse 
oder alternativ bei Tandem-Antrieb zwischen 
den Achsen montiert. 

BB 9106
Nachträgliche  
Montage von Ausrüstung, nachdem die 
Abnahme durch den Kunden erfolgt ist.
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